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7.4    Automatické dekódování kódovaných nahrávek 

Přijímač umí v zadaném čase dekódovat kódované nahrávky. Postup 
užití této funkce je následující: 

1. Zvolte Menu > Nastavení systému > Pokročilé nastavení. 

2. Nastavte Automatické dekódování nahrávek na Zap. 

3. Nastavte Vymazání automaticky dekódované nahrávky na 
Zap, pokud chcete, aby byla po dekódování automaticky 
vymazána zdrojová kódovaná nahrávka. 

4. Nastavte Čas automatického dekódování na požadovanou 
hodnotu, kdy má přijímač začít s automatickým dekódováním. 

5. Nastavte Délka automatického dekódování na požadovanou 
hodnotu. 

6. Opusťte menu stiskem tlačítka  na dálkovém ovladači. 

7. Zobrazte seznam nahrávek stiskem tlačítka  na dálkovém 
ovladači. 

8. Tlačítkem  na dálkovém ovladači označte kódované, nebo 
částečně kódované nahrávky, které si přejete dekódovat. 

Je-li přijímač v zadaném čase vypnutý, automaticky se zapne a po 
ukončení dekódování se opět vypne. Je-li zapnutý, bude zobrazen 
dotaz, zda se má automatické dekódování spustit. Pokud 
neodpovíte, bude po chvíli automatické dekódování spuštěno. 

POZNÁMKA 

Přijímač Vám dovolí pro automatické dekódování zvolit pouze tolik 
nahrávek, kolik se vejde do nastaveného vyhrazeného času pro 
automatické dekódování. Další musíte naplánovat až následující den. 
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